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SEÇÃO A-A

DIMENSÕES

CARACTERÍSTICAS

APLICAÇÃO

EMBALAGEM
COMPONENTES M. PRIMA QTDE

Contrafecho Veneto Zamak 1

Parafuso M4x12 
CHA/PH INOX 2

Porca M4 INOX 2

CODIFICAÇÃO
COR CÓDIGO CATÁLOGO

BCO 9210702 CTFVENETOZAMBCO

NAT 9207396 CTFVENETOZAMZNB

PTF 9210703 CTFVENETOZAMPTF
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CONTRA FECHO CONCHA VENETO ZAMAK

ELEGANCE
PORTA DE CORRER

1/1

ATENÇÃO: NÃO DEVEM ESTAR ATIVOS 
SIMULTANEAMENTE 2 LAYERS DE 
TIPOLOGIAS OU TIPOS DE TEXTOS 
(PORTUGUES E ESPANHOL), PORTANTO AO 
ATIVAR UM DESATIVE O OUTRO.

PARA CATÁLOGO EM PORTUGUES:

ATIVAR LAYER "TEXTOS EM PORTUGUES"
E SELECIONAR O LAYER DA TIPOLOGIA
DESEJADA:

PORTA DE CORRER1.
JANELA DE CORRER2.
PORTA E JANELA DE CORRER3.
PERSIANAS4.
MAXIM-AR5.
PORTA DE GIRO6.
JANELA BASCULANTE7.

IMPORTANTE: PARA ATUALIZAÇÃO DA 
PÁGINA APÓS SELECIONAR O LAYER, 
PRESSIONE: "CTRL+Q"

PARA CATÁLOGO EM ESPANHOL:

ATIVAR LAYER "TEXTOS EM ESPANHOL", 
E SELECIONAR O LAYER DA TIPOLOGIA
DESEJADA:

1.1 - PORTA DE CORRER
2.1 - JANELA DE CORRER
3.1 - PORTA E JANELA DE CORRER
4.1 - PERSIANAS
5.1 - MAXIM-AR
6.1 - PORTA DE GIRO
7.1 - JANELA BASCULANTE

IMPORTANTE: PARA ATUALIZAÇÃO DA 
PÁGINA APÓS SELECIONAR O LAYER, 
PRESSIONE: "CTRL+Q"


	PÁG. PRINCIPAL
	Vista de desenho1
	Vista de desenho2
	Vista de seção B-B
	Vista de seção A-A


