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DIMENSÕES

CARACTERÍSTICAS

APLICAÇÃO

USINAGEM

EMBALAGEM
COMPONENTES M. PRIMA QTDE

Fecho Maxim-ar Alumínio 1

Tampa da Base Alumínio 1

ContraFecho B7 Polímero 1

Parafuso W3/16x8 pan/comb Aço inoxidável 2

Parafuso A3,5x6,5 pan/com Aço Inoxidável 2

CODIFICAÇÃO
VER COR CÓDIGO CATÁLOGO

DIR

BCO 9210729 FEC6725DGB7BCO

PRA 9210730 FEC6725DGB7PRA

PTF 9210731 FEC6725DGB7PTF

ESQ

BCO 9210732 FEC6725EGB7BCO

PRA 9210733 FEC6725EGB7PRA

PTF 9210734 FEC6725EGB7PTF
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(mm)

Mín. 
(mm)
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(kg)

CODIFICAÇÃO
VER COR CÓDIGO CATÁLOGO BELMETAL

EMBALAGEM
VER COMPONENTE M. PRIMA QTDE
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FECHO MAX-AR 6725D GOLD C/CTF B7 BCO

GOLD
MAXIM-AR

1/1

ATENÇÃO: NÃO DEVEM ESTAR ATIVOS 
SIMULTANEAMENTE 2 LAYERS DE 
TIPOLOGIAS OU TIPOS DE TEXTOS 
(PORTUGUES E ESPANHOL), PORTANTO AO 
ATIVAR UM DESATIVE O OUTRO.

PARA CATÁLOGO EM PORTUGUES:

ATIVAR LAYER "TEXTOS EM PORTUGUES"
E SELECIONAR O LAYER DA TIPOLOGIA
DESEJADA:

PORTA DE CORRER1.
JANELA DE CORRER2.
PORTA E JANELA DE CORRER3.
PERSIANAS4.
MAXIM-AR5.
PORTA DE GIRO6.
JANELA BASCULANTE7.

IMPORTANTE: PARA ATUALIZAÇÃO DA 
PÁGINA APÓS SELECIONAR O LAYER, 
PRESSIONE: "CTRL+Q"

PARA CATÁLOGO EM ESPANHOL:

ATIVAR LAYER "TEXTOS EM ESPANHOL", 
E SELECIONAR O LAYER DA TIPOLOGIA
DESEJADA:

1.1 - PORTA DE CORRER
2.1 - JANELA DE CORRER
3.1 - PORTA E JANELA DE CORRER
4.1 - PERSIANAS
5.1 - MAXIM-AR
6.1 - PORTA DE GIRO
7.1 - JANELA BASCULANTE

IMPORTANTE: PARA ATUALIZAÇÃO DA 
PÁGINA APÓS SELECIONAR O LAYER, 
PRESSIONE: "CTRL+Q"
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